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Profesyonel Lisanssiz El Telsizi Respond & Achieve

DIGITAL MOBILE RADIO ASSOCIATION

ANALOG & DIJITAL CIFT CALISMA TIPi

ANALOG VE DIJITAL CALISMA ( MIX MODE )

GELISTIRILMIS GORUSME MESAFESI

UZUN CALISMA ZAMANI
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Cevreye Dost
Green Series

Daha fazla bilgi icin lutfen ziyaret ediniz: www.hyteraturkiye.com

NEW GENERATION COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

BD505LF Profesyonel Lisanssiz El Telsizi
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Profesyonel Lisanssiz El Telsizi

Hyter

Respond & Achieve

. > . . STANDART AKSESUARLAR
Teknik Ozellikleri
Frekans Bandi 446.000 - 446.200 MHz \
Kanal Sayisi BD505LF:48
Bolge Kapasitesi BD505LF:3 Sarj Adaptérii
- AN0435W09 BL1506 CH10L23 BCO8 ROO03 Girls 100240 VAC
Kanal Araligi 25 KHz / 12.5KHz 16cm Anten, 1500 mAh Li-ion Sarj Yuvasi Bel Klipsi Naylon el kayisi Gikis: 12VDC/1A
- 400-470MHz,® Batarya
Calisma Voltaji BD505LF: 7.2V

Batarya (Standart)

BD505LF: 1500mAh

R OPSIYONEL AKSESUARLAR
Batarya Omrii (5/5 590) 12/ 16 saat
Frekans Kararliligi +0.5ppm
Anten Empedansi 50Q . :
Boyutlan (+> WD) BDS505LF:108x54x28mm
(standart pil ile antensiz)
Agirik EHM15 EHM18 ESM12 EAM12 EAM13
(ot vestancart i ) BDS0SLF:2409 e S e gl | i sk s
Vox switch Vox switch Vox switch Vox switch Vox switch
Analo 0.22 1V (12dB SINAD); 0.22 1 V (Typical) (12dB SINAD)
Duyarhlik 9 0.4 1V (20dB SINAD)
Digital 0.22 1V /BERS% A
if’/f_'é'(')'; 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 25KHz e o
ETSI 60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 25KHz . i
Intermodulasyon ACM-01 ES-01 £S-02 EH-01 EH-02
TIA-603 65dB @ 12.5/25KHz 3.5mm jackli Kulak ici tipi kulaklik Akustik tip kulaklik G tipi kulaklik G tipi hoparlérli kulaklik
ETSI PTT & Mikrofon Seti
P54
Sahte Yayilim Tepkisi
TIA-603 70dB @ 12.5/25KHz
ETSI
Bloke Etme
TIA-603 gogg \GA
ETSI 4 .
Giirdilta 40dB @ 12.5KHz PC76 SMogM3 SM26M1 LCBN13 NCNO11
45dB @ 25KHz Program Kablosu Yaka mayki Yaka mayki Gogis cantas! Tasima kilifi
Ses Cikisi 05W 3.5mm jack Ip54  3.5mm jack
Ses Bozulma =3%
Ses Tepki +1~-3dB
iletilen Sahte Emisyon <-57dBm l ’
RF Gug Cikisi 05W
BL2018 MCL19 AN0435H13 CHV09
. 11KOF3E @ 12.5KHz 2000mAh Li-ion batarya Coklu sarj cihazi 9.cm Anten Arag adaptéril (Girisi11-25V DC, Cikis: 12V DC&1A)
FM Modilasyon 16KOF3E @ 25KHz

4FSK Dijital Moddilasyon

12.5KHz Data Only: 7K60FXD
12.5KHz Data & Voice: 7K60FXW

iletilen / Yayilan Emisyon

-36dBm<1GHz; -30dBm>1GHz

Deviasyon Limiti

+2.5KHz @ 12.5KHz
+5.0KkHz @ 25KHz

FM Guraltusu

40dB @ 12.5KHz

SINIRSIZ KANAL SECICI

Siirekli rotasyon ile

45dB @ 25KHz et
Secicilik (2 Sinyal) 60dB @ 12.5KHz; 70dB @ 25KHz TN GUC ACIK/KAPALI,
Ses Tepki +1~-3d8 Artunimis sinyal alim yetenegi SES DUZEY] YUKARI/ASAGI
Harmonik Distorsiyon <3%
Y ° KANAL DUGMES P
Dijital Vocoder TurG AMBE++ Kolay degistirilecek 16 kanali uzak hoparlor destegi

Dijital Protokol

ETSI-TS102 361-1,-2,-3

Calisma Isi Araligi

-30C ~+60C

Depolama Sicakligi

-40C ~+85C

IEC 61000-4-2 (level 4)

-

Yetkili Satici:

destekler

LED GOSTERGESI
Telsizin alma ve génderme yaptigini
yesil ve kirmizi renkile gésterir

Turkiye Distributori
NEVADA

BAS KONUS DUGMESI

Bulmak ve dokunmak kolay

)
i
=
éa ESD 48KV (contact)  +15kV (air) ek ekt sl gy o AN AR
7| Amerikan Askeri Standart MIL-STD-810 C/D/E/F/G e SO
3 Toz ve Su Korumasi IP54 Standart
S
q>) Nem Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard
A Shock & Vibration Per MIL-STD-810 C/D/E/F/G Standard

www.hyteraturkiye.com
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